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BUDOWA ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH M
typu RA-N Danfoss ( nrkat. 013G1843)

Opracowano na podstawie : VDGWG102 © Danfoss 10/2012

Od 2014 roku grzejniki marki ,Convector” z zasilaniem dolnym (GC, GCE, Prestige GCM,
Premium typu V) wyposazone sg w zawor termostatyczny Danfoss typu RA-N (nr kat. 013G1843)
z fabrycznym ustawieniem wstepnym maksymalnego przeptywu wody (nastawa wstepna - "N" ).
Podtaczenie gtowicy termostatycznej jest typu RA (wciskowe typu snap - na tzw. ,click”).
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» Zawor termostatyczny RA-N jest montowany w grzejnikach Convector dolnozasilanych od 2014 roku

* Mozna go rozpoznac po szaro-czarnym kapturku ochronnym.

e Dostep do nastaw zaworu jest mozliwy po odkreceniu kapturka ochronnego.

« Korpus zaworu termostatycznego stanowi integralng czes¢ grzejnika - jest niewymienny, na state
przylutowany do wezownicy.

* Glowica termostatyczna nie wchodzi w sktad wyposazenia normalnego grzejnikow.

Prowsadnece
v reine sIerckosci)

(

Przy zakupie gtowicy termostatycznej pami  eta;:

gtowica termostatyczna musi by € z podt gczeniem RA (mocowanie na tzw. ,click”),
np.:

gtowica termostatyczna Danfoss serii RA-2000 (RA2994 nr kat. 013G2994).

gtowica termostatyczna ,living eco” z programowalnym elektronicznym termostatem

( nr kat. 014G0051)

gtowica termostatyczna zdalnie programowalna ,living connect” (nr kat. 14G0002)

gtowica termostatyczna dekoracyjna ,living design RAX” (nr kat. 016G6170).
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Podczas montazu gtowicy termostatycznej z podigczeniem typu RA (na tzw. ,click”) nalezy:
- zdjg¢ kapturek
- zamontowac gtowice na zaworze — podczas montazu postepowac zgodnie z instrukcjg
znajdujgca sie wewnatrz opakowania gtowicy.

Przyktadowy spos6b montazu gtowicy termostatycznej typu RA-2000 (RA2994)

Przed montazem gtowicy nalezy sie upewni¢, czy zapadki po wewnetrznej stronie pierscienia
mocujgcego sa schowane, w przeciwnym razie nalezy obroci¢ pierscien mocujgcy maksymalnie w lewa
strone az do schowania sie zapadek. Nalezy sie réwniez upewnic czy pierscien nastawy

wstepnej na zaworze termostatycznym nie jest uniesiony do gory.

a) Zdejmij szaro-czarny kotpak z zaworu. Upewnij sie, ze termostat ustawiony jest w pozyciji 5.
b) Nasun glowice na zawor termostatyczny i wcisnij az ustyszysz charakterystyczny ,click”.

c) Lekko obrdci¢ pierscien gtowicy w lewo (rys nr 2)

d) Przy pomocy klucza imbusowego ,2” zablokowac gtowice wkretem (rys nr 3)

., /|
rys nr 2 rysnr3

W czasie prac budowlanych, przed zamocowaniem gtowicy, doptyw ciepta mozna regulowac recznie za
pomoca kapturka zabezpieczajgcego korpus zaworu (pokretto w kolorze szaro-czarnym).



coft§vecte

I
aRzEJN'K

SZCZEGOLY BUDOWY ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH
typu RA-N Danfoss ( nrkat. 013G1843)

Zawor RA-N ( nr kat. 013G1843 ) zaprojektowany jest do montazu na zasilaniu (wlocie wody) do
grzejnika. Posiada wbudowany ukfad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w zakresie:
kv = 0,08-0,67 m®h (wiecej informaciji - patrz ustawienia wstepne).

Maksymalna temperatura wody: 120°C
Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
Cisnienie probne: 25 bar
Maksymalne cisnienie réznicowe: 0,6 bar
(maksymalne cisnienie réznicowe jest cisnieniem granicznym, przy ktérym zawory
zapewniajg zadowalajgcg regulacje. Tak jak w kazdym urzgdzeniu powodujgcym spadek
cisnienia w systemie, przy pewnych wartosciach przeptywu/cisnienia moze wystgpic¢
hatas).
Cisnienie r6znicowe mozna zmniejszy¢ przez zastosowanie regulatoréw cisnienia
roznicowego typu AVP, IVD-IVF lub ASV-P firmy Danfoss.

W sktad zaworu wchodzg nastepujgce gtdéwne elementy:
- korpus ze zlgczami do lutowania - @ 15,
- wewnetrzna czes¢ zaworu z pierscieniem nastawczym,
- wkladka zaworowa (przestona ustawienia wstepnego),
- kapturek ochronny w kolorze szaro-czarnym.

Materiaty stykajgce sie z woda:

Korpus zaworu i inne czesci metalowe - mosigdz MS58
Przestona ustawienia wstepnego - PPS
Pierscien uszczelniajgcy typu O-ring - EPDM
Grzybek zaworu - NBR
Popychacz w uszczelce dtawicy - stal chromowa

Jakos¢ wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
Przy nizszej jakosci wody nalezy sie liczy¢ ze skrécong trwatoscig zaworu.

Zastosowanie

Korpus zaworu RA-N jest przystosowany do dwururowych systemow grzewczych centralnego
ogrzewania z pompa lub jednorurowych systeméw pompowych.
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Z zaworem mozna tgczy¢ glowice termostatyczne typu RA. Glowice posiadajg zlgcze tzw. ,Click”.
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Ustawienie wst epne
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Obliczong wartos¢ ustawienia ( patrz: przyktad wymiarowania ) mozna tatwo i doktadnie ustawi¢ bez
zastosowania jakichkolwiek specjalnych narzedzi w ponizszy sposab:

» zdja¢ kapturek ochronny lub glowice termostatyczng,

» podnies¢ pierscien nastawczy,

» obréci¢ pierscien nastawczy do miejsca, w ktorym zgdana wartos¢ na
skali znajdzie sie naprzeciwko znaku odniesienia skierowanego w
strone wylotu zaworu ( wytloczona kropka na korpusie zaworu ),

» zwolni¢ pierscien nastawczy.

Ustawienie wstepne mozna wybra¢ z zakresu wartosci od 1 do 7, z odstepami co 0,5. Przy ustawieniu
"N" zawor jest catkowicie otwarty. Nalezy unika¢ ustawiania wartosci w obszarze zakreskowanym.

Tabela 2: Tabela ustawie n wstepnych

Nastawa k, [m°/h]
0,08
0,12
0,18
0,25
0,32
0,42
0,53
0,67

k.s=0,88
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Wartosé kv okresla wielkosé¢ przeptywu wody (Q) w m*/h przy danym potoZeniu grzybka oraz
spadku cisnienia Ap) na zaworze rownym 1 bar.

Przy ustawieniu "N" warto$¢ kv jest ustalona zgodnie z normg EN 215dlaXp=2K Xp=2K
oznacza, ze przy temperaturze wyzszej o 2°C od temperatury ustawionej zawor jest zamkniety).

Przy nizszych wartosciach ustawien wstepnych wartos¢ Xp jest zmniejszana:

Dla ustawienia 1 wartos¢ Xp = 0,5.

Przy ustawieniach wstepnych w zakresie od "1" do "N" Xp ma wartos¢ w zakresie od 0,5 do 2 K.
Wartosc¢ kvs okresla przeptyw Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy catkowicie otwartym
zaworze. W przypadku uzycia gtowic termostatycznych cieczowych lub elementéw do zdalnego
ustawiana temperatury wartos¢ Xp wzrasta o wspoétczynnik 1,6 (N).

Po zamontowaniu gtowicy wartos¢ ustawienia staje sie niewidoczna, co zabezpiecza jg przed zmiang
przez osoby niepowotane.

Uwaga! Wszystkie grzejniki "Convector" majg fabryczne ustawienie wstepne "N".



Przyktad wymiarowania
Dane:

Obliczenia:

zapotrzebowanie na ciepto: @ = 1800 W
schitodzenie wody w grzejniku : At = 20 °C
cisnienie r6znicowe : Ap = 0,10 bara

Warto$¢ ustawienia wstepnego mozna odczytac z tabeli nr 2 lub z wykresu wydajnosci nr 2.
Jezeli warto$¢ obliczona znajduje sie miedzy dwoma ustawieniami, to nalezy wybrac¢ wartos¢ wiekszg.

10 = 1
8 1 0,8
6 - 0,6
5 - 0,5
4 4 04
3= 0,3
2 = 0,2
Ap 1 dp
[mwg] [bar ]
1= 0,1
08 = 0,08
06 = 0,06
05 - 0,05
04 = 0,04
03 - 0,03
02 = 0,02
0,1 - 0,01
At=108C
4 =15
4 t=20°

013G1843 RA-N

niezbedna ilos¢ wody: Q = @/ (1,163 * At) = 1800/(1,163*20) = 77,39 [I/h] = 0,077 [m3/h]
wartosé kv = Q / ((Ap)*?) = 0,077/((0,1)*?) = 0,243 [m3/h]
ustawienie wstepne zaworu : 4
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Wykres nr 2: Wydajnosci zaworu RA-N nr kat. 013G1843 M

Monta z glowicy termostatycznej

W czasie prac budowlanych, przed zamocowaniem gtowicy, doptyw ciepta mozna regulowac

recznie za pomocg kapturka zabezpieczajgcego korpus zaworu (pokretto w kolorze czarnym).
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